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DIMENSIONI [\'(PORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI e =i== = = Quani@d |~ ===
par.ug. lung. | larg. | Hipeso unitario TOTALE

Num,Ord.
TARIFFA

RIPORTO

LAVORI A MISURA i
n Smontaggio macchina UTA preesistente, posta in copertura ad una I
NP.OL quota di 14,95 m. Rimozione ¢ smaltimento della vecchia UTA -

Aermee. Scollegamento impianto elettrico idraulico, sc ... ica.

Comprensivo di trasporto, tiro in alto ¢ in basso del materiale di|

risulta e smaltimento presso pp.dd. autorizzate. |
i 1,00 S| |

SOMMANGO a corpo 1,000 2730733 2'307,33|

2 Fomitura e posa in opera di una macchina UTA (UNITA' DI
NP.02 I'TRATTAMENTO AREA) da esterno, da posizionarsi sul
basamento della vecchia UTA - Refrigeratori aria acqua ¢ pompe
di calore ... |
Come meglio descritto ¢ facendone parte integrante, la schada
\tecnica in allegato. |
1,00
|- Sono comprese:
* Ripristino linee idrauliche di andata ¢ ritorno nel tratto di
rimozione della vecchia valvola e relative valvole di
intercettazione. Tubazione In acciaio nero senza saldatura UNIEN |
10216 con due mani di vernice antiruggine DN 100 coibentato con
\coppelle tipo ISOVER protect 1000 § o equivalenti DN 108
\spessore 40, lo strato superficiale sara realizzato in acciaio zincato
e spiralato con doppia giunzione impermeabilizzata con
|poliammide, per rinforzare la tubazione. La fornitura deve altresi
comprendere curve, raccordi, stafTaggi, flange pezzi speciali di
collegamento, ferramenta varia, tutto cid a, anche se non
menzionato, che & necessario per l'esecuzione dell'opera.
*Fornitura in opera di Tubazioni per collegamento batteria UTA a
tubazione esistente montaggio, vicino all'ingresso del'UTA della
valvola. In acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216, con due
mani di vernice antiruggine, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con
raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guamnizioni € staffaggi. La
fornitura deve altresi comprendere: la coibentazione della
tubazione, valvole, raccordi, flange, con lo strato superficiale
realizzato in acciaio zincato e spiralato con doppia giunzione
impermeabilizzata con poliammide, per rinforzare la tubazione
curve, raccordi, stafTaggi, flange pezzi speciali di collegamento,
ferramenta varia, tutto cid, anche se non menzionato, che &
'necessario per l'esecuzione dell'opera.
*Fornitura in opera dei collegamenti aeraulici ai canali di mandata
e ripresa aria ambiente presenti sul posto, con rifacimento dei traiti
di collegamenti aventi la stessa sezione ¢ lunghezza adeguata, in |
lamiera zincata con coibentazione esterna con materassino in fibra
minerale spessore 50 mm, finitura esterna con fogli di acciaio inox
tagliati a misura e picgati per le giunzioni angolari posti sul canale
¢ fissati mediante viti o rivetti. Per la presa ed espulsione aria [
esterne devono essere previsti dei canali in acciaio zincato, con i | [
tratti finali inclinati a 45 © per evitare I'ingresso di acqua piovana,
¢ protetti da griglie anti-volatili. [ canali devono essere
adeguamene ancorati, Sono da considerarsi nella fornitura tutti i | |
raccordi, pezzi speciali ferramenta, varia necessaria per la [
realizzazione dell'opera, compreso ogni onere € magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
|*Collegamento evaporatore a linea idrica in prossimita e
\convogliamento dello scarico con tubazione, nelle pluviali | [ i
| presenti. [ _ : : |
*Ripristino allacciamento elettrico con verifica delle sezioni dei | i [ : |
cavi presente.

SOMMANO a corpo| 100 101°377.61 101'377,61|

Paraale LAVOR[ A MISURA curo . 103°684,94|

A R]PDRTARE 103°684,94

COMMI’! I L‘\ITE Amm C'()munzlk.



! Num.Ord DIMENSIONI
'l'!-\Rlll-'FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI e ——| Quantith [~
; par.ug. lung. = larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO f ' 103°684,94
TOTALE euro 103°684,94|
Data, 08/07/2024
Il Tecnic I :
| |
|
|
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm. Comunale [Computo metrico estimativo_Efficientamento Auditorium.def (C “\Users\giancarlo.dinardi\Desktop') v.1/2]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO |

Nr. 1
Nr.2

NP.O1

Nr. 3
NP.02

‘euro (zero/00)

Smontaggio macchina UTA preesistente, posta in copertura ad una quota di 14,95 m. Rimozione e smaltimento della vecchia UTA
- Aermee. Scollegamento impianto elettrico idraulico, scollegamento aeraulico dei canali di presa e ripresa aria. Smontaggio ¢

‘smaltimento della valvola di termoregolazione presente, disconnettere tutta la parte idraulica che la parte elettrica. Comprensivo di
‘trasporto, tiro in alto e in basso del materiale di risulta e smaltimento presso pp.dd. autorizzate.

euro (duemilatrecentosette/33)

Fomitura e posa in opera di una macchina UTA (UNITA' DI TRATTAMENTO ARLEA) da esterno, da posizionarsi sul basamenlo
della vecchia UTA - Refrigeratori aria acqua e pompe di calore con compressori bi-vite.

'COMPONENTI PRINCIPALI 1]
‘Scambiatore lato aria = Air side exchanger
12 Pressostato = Pressureswitch |

3 Filtro deidratatore » Filter drier

4 Spia del liquido » Sight-glass

5 Valvola termostatica » Thermostatic valve

6 Scambiatore lato acqua = Water side exchanger

7 Compressore * Compressor

8 Accumulo del liquides Liguid accumulation

9 Gruppo ventilante * Fan section

10 Struttura portante » Channel frame

11 Quadro elettrico = Switchboard

12 Tastiera di comando * Control keyboard

13 Valvola inversione ciclo (H) « Reverse valve (H)

14 Valvola solenoide di by-pass (H) » By-pass solenoid valve (H)
15 Copertura di protezione acustica * Sound protection cover [
16 Sezionatore bloccaporta . Power section cutout lockdoo|
Campo d'impiego: Valvola termostatica elettronica |
Modello: Pompa di calore

Recuperatori di calore: Senza recuperatori

Versione : Alla efficienza in esecuzione silenziata

Batterie: Tubi di rame e alette in alluminio

Gruppo di ventilazione: Standard

Alimentazione: 400V/3/50Hz con [usibili

Come meglio descritto e facendone parte integrante, la scheda tecnica in allegato.

curo (centounomilatrecentosettantasette/61) :

Pagani, 10/07/2024

cnico

acorpo

a corpo

0,00

27307,33(

101°377,61

C‘O'\d'\r[l'['l FNTF Arnm C omunale [C nmpum metrico estimativo_ Flhcxenlamenm Auduonum def (C \Usm\c_lancm]u dmmdﬁDcsklopUiLlNTEGRO SLTTORI: LL. P[’



ELENCO
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Foglio 01

ANALISI UNITARIA

Art. NP/02

DESCRIZIONE

Smontaggio macchina UTA preesistente, posta in copertura ad una quota di 14,95 m. Rimozione e smaltimento

della vecchia UTA - Aermec. Scollegamento impianto eletirico idraulico, scollegamento aeraulico dei canali di

presa e ripresa aria. Smontaggio e smaltimento della valvola di termoregolazione presente, disconnettere tutta la
parte idraulica che la parte elettrica. Comprensivo di trasporto, tiro in alto e in basso del materiale di risulta e

smaltimento presso pp.dd. autorizzate.

Unitia di misura Euro cadauno 230733
a) - Materiali Materiale Un. misura Quantita Riferimento  Costo unitario Imp. parziale
Macchina prefabbricata - -
Totale costo materiali a copro 1,00 300,00 Euro 500,00
b) - Manodopera Qualifica ~ addetti ora (h) Riferimento  Costo unitarioc  Imp. parziale
Op. 5° Livello 1 10,000 ) 1 23.44 234.40
Op. 3° Livello I 10,000 1 21,00 210,00
Op. per mov. Gri) 2 6.000 1 21 252.00
Totale costo manodopera Euro 696,40
Totale costo a) + b) Euro 1196,40 |Quota manodopera
¢) - Nolo Autocarro con gru h 49,70 12.00 596,40
Totale costo a) + b) + ¢) Euro 1792,80
d) - Sicurczza 3% 304,78 1524
[5% (a+b+c)]
Totale costo a) + b) + c) + d) Euro 1 808,04
¢) - Spese generali 17% 1 792.50 30478
f) - Utile impresa 10% 209758 c 20976
Costo totale (cte+) : ‘Euro 230733
| MANODOPERA 30,182%

Pagina 1







Foglio 02

ANALISI UNITARIA

Art. NP/01

DESCRIZIONE

|Fomitura e posa in opera di una macching UTA (UNITA" DI TRATTAMENTO AREA ) da esterno. da posizionarsi sul
basamento della veechia UTA - Refrigeraton ana acqua e pompe di calore con compresson bi-vite.
COMPONENTI PRINCIPALL

| Scambiatore lato aria « Air side exchanger

2 Pressostato » Pressureswitch

3 Filtro deidratatore « Filter drier

4 Spia del liquido » Sipht-glass

5 Valvola termostatica « Thermostatic valve

6 Scambiatore lato acqua « Water side exchanger

7 Compressore « Compressor

8 Accumulo del liqudor Liquid accumulation

9 Gruppo ventilante = Fan section

10 Struttura portante « Channel frame

11 Quadro elettrice « Switchboard

12 Tastiera di comando + Control keyboard

13 Valvela inversione ciclo (H) = Reverse valve (H)

14 Valvola solenoide di by-pass (H) « By-pass solenoid valve (H)

13 Copertura di protezione acustica « Sound protection cover

16 Sezionatore boccaporta « Power section cutout fockdoo

Campo d'impicgo: Valvola ter ica el 2

Muodello: Pompa di calore

Recuperaton di calore: Senza recuperaton

Versione: Alta efficienza in esecuzione silenziata

Batterie: Tubi di rame e alette in alluminio
Gruppo di ventilazione: Standard
Alimentazione: 400V 3/ 50Hz con fusibili
Come meglio descritto ¢ facendone

rte integrante, la scheda tecnica in allegato.

SONO ALTRESI' INCLUSE LE SEGUENTI LAVORAZIONE:

*Ripristino linee idrauliche di andata ¢ ritomo nel trtto di imozione della vecchia valvola e relative valvole di
intercettazione. Tubazipne In acciaio nero senza saldatura UNL EN 10216 con due mani di vernice antiruggine DN
100 eoibentate con coppelle tipo ISOVER protect 1000 S o equivalenti DN 108 spessore -0, lo strato superficiale
sard realizzato in acciaio zincalo ¢ spiralato con doppia giunzione impermeabili li ide. per rinforzare

con
la whazione. La fornitura deve altresi comprendere curve, raccordi. staffageil. fange pezzi speciali di collegamento,
varia, tutto cid 2, anche se non menzionato, che & necessano per Fesecuzione dell'opera.

P

fer

Fornitura in opera di Tubazioni per collegamento batteria UTA 2 tubazione esistente montaggio, vicino all'ingresso
dellUTA della valvola. In acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216, con due mani di vernice antiruggine,
complete di raccordenia, pezzi speciali, giunzion: con saldatura ¢ con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC. guarnizioni e staffaggi. La fi deve altresi comprendere: la coiby ione della tubazi

vaalvole, raccordi. flange. con lo strato superficiale realizzato in accinio zincato ¢ spiralato con doppia giunzione
impermeabilizzata con polizmmide, per rnforzare la tubazione curve, raccordi. staffagei. Nange pezzi speciali di
collex fier varia. tutto cid. anche se non menzionato, che € necessario per Pesecuzione dell'opera.

*Fomitura in opera dei collepament aeraulici ai canali di mandata e npresa arda ambiente presenti sul posto. con
rifacimento dei tratti di collezamenti aventt la stessa sezione e lunghezza adepuata. in lamiera zincata ¢on
coibentazione esterna con in fibra mineral 30 mm, finitura esterna con fogli di aceiio inox
tagliani a misura ¢ piegati per le giunzioni angolan posti sul canale e fissati mediante viti o riveiti. Per la presa ed
espulsione ana esterne devono essere previsti dei canali in acciaio zincato, con i tratii finali inclinati a 43 7 per evitare
I"ingresso di acqua piovana, ¢ protetti da griglic anti-volatili. 1 canali devono essere adeguamene ancorati. Sono da
considerarsi nella fornitura tutti 1 rccordi. pezzi speciali fer varia ne per la dell'opera,

COMPreso ogni oneTe e non specifi menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

«Collegamento evaporatore a hinea idnea in prossimitd ¢ convogliamento dello scarico con tubazione. nelle pluvial
presenti.

+Ripnstino allaccizmento elettrico con verifica delle sezioni dei covi presente

Unita di misura Euro cadauno 101 377,61
a) - Materiali Materiale Un.misura  Quantith  Riferimento  Costo unitario Imp. parziale

VEChmppIERbbOCIEe. i 1.00 1.00 75 000,00 75 000.00

accesson

Opere murarie, allacc

elettric, idnci e a corpo 1.00 1.00 1 500,00 1 500.00

canalizzazioni

Totale costo matenali Euro 76 500,00
b) - Manodopern Qualifica addetti ora (h) Riferimento  Costo unitario Imp. parzale

Op. 37 Livella 1 32.000 1 2344 730,08

Op. 37 Livello 1 32,000 I 21,00

Oe. per mov, Gri 2 6,000 I 2

Totale costo manodopera Euro 1 674,08 [Qu

Totale costo a) +1b) Euro 78 174.08
¢} - Nolo ¢ Trasporto [ Autocarro con gru ; h 49,70 12,00 596,40

Taotale costo a) + b) + ¢) Eurg 78 71048
d) - Sicurezza 3% 13 39098 669,55

[5% (a+brc)]

Totale costo a) +b) +¢) +d) Euro 79 440.03
) - Spese gencrali 17% 78 77048 1339098
f) - Utile impresa 10% 92 16146 921615

Costo totale (chetf) : Euro 101 377,61

| MANODOPERA 1.651%

Pagina 1
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Nutm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario ! TOTALE
RIPORTO | [
LAVORI A MISURA { i
1 |Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza™ di forma triangolare,| ! |
1.05.050.010 rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su/ [
‘appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 em | | |
08;’03&0 18 |n. 2,00
| !
! SOMMANO cad| | [ 2,00 14,60 29.20
2 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili {cavalleui,! | |
[S-04.020.070 |basi per pali, sostegni) in PVC di colore amancio,|
: a dimensione60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg I
115/022019 2,00
|
SOMMANO cad 2,00 145 2,90
| | |
3 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco
i 1.05.050.012 |0 azzurro, fomniti € posti in opera con staffe bullonate su appositi|
|a supporti, conformi al Nuove Codice della Strada e al Regolamento, I
08/03/2018 |di Attuazione, rifrangenza classe Il In lamiera di ferro da 10/10,
| |diametro 40 cin i _
inA i | 2,00 i
1 I
| SOMMANO cad 2,00 1828 36,56
| |
! ' .
4 Coni in gomma con rifrangenza di classe I1, utilizzati per delineare, I | |
|5.04.020.035 |zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per |
|a mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione,
15/022019  |e rimozione Di altezza pari a 30 em, con 2 fasce rifrangenti ; | |
| . | 20,00 5
| SOMMANO cad 20,00 0,61 12,20]
| | I
5 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le, |
$.01.030.010 |norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla| i [
i e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della| !
|15/02:2019  |pressione tramile valvola di non ritomo Da 6 kg, classe 21A|
[ 113BC
1,00 i
SOMMANO cad 1,00 57,97 57.97
| !
| ]
6 Specialita medicinali in conformita delle norme vigenti |:lc:1'I | |
5.03.020.010 |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per :
a cantieri mobili fino a 6 addetti ! | |
15/02/2019 1,00 |
SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19
| |
17 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da asth |
15.01.020.010 |metalliche verticali zincate. montate ad interasse non inferiore a |
|.a | 180 cm di altezza utile non inferiore a 100 em; dotato di mensole|
08/07/2024 con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
| fermapiede, fornito e posto in oper, compresi ogni onere e
|magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o [razione
(lung.=24,69+5.9) 30,59 | 30,59
. i '
SOMMANO m| | 30,59 9,69 296,42
[ l ‘ |
| | il
Parziale LAVORI A MISURA euro/ i | 470.44
i |
i ; A RIPORTARE l | | 470,44

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Pagani, 01/03/2019 |

1l Tec

I Num.ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
: par.ug. ‘ lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO | 470.44)
| .
|
TOTALE euro | l 470,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE [ONERI PER LA SICUREZZA def (C:\Users'giancarlo.dinardi\Desktop\REINTEGRO SETTORE LL.PP. 11_10






